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CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO IN CUSTODIA PLASTICA
METALLIZED POLYPROPILENE FILM CAPACITORS IN PLASTIC CASE

CONDENSATORI IN POLIPROPILENE METALLIZZATO IN CUSTODIA PLASTICA
METALLIZED POLYPROPILENE FILM CAPACITORS IN PLASTIC CASE

Series 
416.87

Omologazioni / Approvals
EN 60252-1/A1

Tensione / Voltage:
450 V ~ 10000 h cl. B 21/85/21

Classe di sicurezza / Safety protection class: S3

Valori omologati / Approved range:
2 ÷ 8 μF

C(μF) DxH 
(mm)

Codice / Part number
416.87.XX.KK

DxH 
(mm)

Codice / Part number
416.87.XX.KK

DxH 
(mm)

Codice / Part number
416.87.XX.KK

2 25x55 416.87.01.KK 28x55 416.87.21.KK 30x55 416.87.41.KK
2,5 25x55 416.87.02.KK 28x55 416.87.22.KK 34x56 416.87.34.KK
2,8 25x55 416.87.03.KK 28x55 416.87.23.KK
3 25x55 416.87.04.KK 28x55 416.87.24.KK 34x56 416.87.35.KK
3,15 30x55 416.87.05.KK 28x55 416.87.25.KK
3,5 30x55 416.87.06.KK 28x55 416.87.26.KK
4 30x55 416.87.07.KK 28x55 416.87.27.KK 32x55 416.87.32.KK
4,5 30x55 416.87.08.KK 32x55 416.87.28.KK
5 30x55 416.87.09.KK 32x55 416.87.29.KK 34x56 416.87.38.KK
5,5 36x58 416.87.10.KK 32x55 416.87.30.KK
6 36x58 416.87.11.KK 32x55 416.87.31.KK
6,3 36x58 416.87.12.KK
7 36x58 416.87.13.KK
7,5 36x58 416.87.14.KK
8* 36x58 416.87.15.KK

UL recognition
File E192559
450V~

Disponibile su richiesta
Available on request

Valori omologati
Approved range
1-100μF

SERIE 416.87 / SERIES 416.87
I condensatori della serie 416.87 sono condensatori per impie go in 
corrente alternata con dielettrico in film di polipropilene metalizzato.
L'elemento capacitivo è costruito in film ad alta rigenerazione e avente 
un particolare disegno di metallizzazione su almeno uno strato. Questa 
tecnologia consente di isolare le sezioni del condensatore nel caso di 
guasti localizzati del dielettrico, quindi di avere un elevato grado di 
protezione contro il pericolo di scoppio ed incendio.
In conformità con la normativa EN60252-1/A1 i condensatori sono stati 
approvati con grado di protezione S3.
L'elemento capacitivo è sigillato con resina poliuretanica, custodia e 
coperchio sono in materiale plastico autoestinguente (classe V2 secondo 
metodo UL-94).

The capacitors series 416.87 are conceived to be used in alternated 
current, with dielectric in a metalized polypropylene film.
The capacitive element consists in high regeneration film with a special 
metallization pattern on at least one layer. This technology allows the 
insulation of the localized failures, which permits the capacitor to have a 
high degree of protection against any risk of burst or fire.

The capacitors have been approved with protection degree S3 in 
compliance with EN60252-1/A1 standard.
The capacitive element is sealed with polyurethan resin; case and cover are 
made from self-esctinguishing plastic (class V2 to UL-94 method).

* Tolleranza capacità ±10%
* Capacitance tolerance ±10%

SERIE 416.18/.10/.17/.15/.87
CARATTERISTICHE TECNICHE

SERIES 416.18/.10/.17/.15/.87
TECHNICAL CHARATERISTICS

TOLLERANZA DI CAPACITÀ ± 5%

FREQUENZA DI LAVORO 50 ÷ 60 Hz

TENSIONE DI PROVA 
INDIVIDUALE

Fra le armature: 2Vn per 2 sec;
verso massa 3 kV per 2 sec (solo versioni 
codolo metallico)

RIVESTIMENTO Custodia e coperchio di chiusura in 
materiale plastico autoestinguente, classe 
V2 secondo metodo UL-94.
Certificazione disponibile per i modelli 
approvati UL

CONNESSIONI ELETTRICHE Terminali faston 6,3 mm singolo, doppio, a 
innesto da 2,8 mm, cavo bipolare, cavetti 
unipolari

GRADO DI PROTEZIONE Per esecuzione con terminali: IP00,
per esecuzioni con cavo bipolare: IP54

COPERCHIO
PORTA-TERMINALI

Test della sfera (IEC60695-10-2):125°C
Test del filo incandescente (IEC60695-2-
11): 850°C
Resistenza alle correnti superficiali 
(IEC60112): ≥ 250V

CODOLO FILETTATO
DI FISSAGGIO

Coppia massima di serraggio: 5 N m 
(Fig.7)

CAPACITANCE TOLERANCE ± 5%
WORKING FREQUENCY 

RANGE
50 ÷ 60 Hz

INDIVIDUAL TEST VOLTAGE Between terminals: 2Vn for 2 sec.;
between terminals and case: 3 kV for 2 sec. 
(only for metallic stud)

PROTECTION Case and cover in self-extinguishing plastic 
material, class V2 according to UL-94 
method.
Certification available for UL-approved 
series.

ELECTRICAL CONNECTIONS Faston terminals 6.3 mm single, double, 2.8 
mm plug-in, twin cable, unipolar leads

PROTECTION DEGREE With terminals: IP00; with twin cable IP54

COVER Ball pressure test (IEC60695-10-2):125°C
Glow wire test (IEC60695-2-11): 850°C
Tracking resistance (IEC60112): ≥ 250V

THREADED FIXING BOLT Max torque: 5 N m (Fig.7)

CONNESSIONI ELETTRICHE E SISTEMA DI MONTAGGIO KK PER I MODELLI STANDARD
ELECTRICAL CONNECTIONS AND MOUNTING SYSTEM KK FOR STANDARD MODELS

Fig. Descrizione
Description

Serie / Series 416.18/10/17/15/87

senza codolo / without stud con codolo / with stud fissaggio rapido / fast fix
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s FASTON 6,3 mm doppio / double tag 60 64 71

2 FASTON 6,3 mm semplice / single tag 26 27 72

3 FASTON 2,8 mm a innesto / 2.8 plug-in 00 40

4 Cavo bipolare / twin cable L = 250 mm 10 14

5 Cavetti unipolari / unipolar leads L = 150mm 06 46

Altre dimensioni a richiesta
Other sizes available upon request

Elemento capacitivo in film segmentato
Capacitive element in segmented film

CONNESSIONI ELETTRICHE E SISTEMA DI MONTAGGIO KK PER I MODELLI APPROVATI UL
ELECTRICAL CONNECTIONS AND MOUNTING SYSTEM KK FOR UL RECOGNIZED MODELS

Fig. Descrizione
Description

Serie / Series 416.18/10/17/15/87

senza codolo / without stud con codolo / with stud
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s FASTON 6,3 mm doppio / double tag EA DA

2 FASTON 6,3 mm semplice / single tag TA SA

3 FASTON 2,8 mm a innesto / 2.8 plug-in BA AA

4 Cavo bipolare / twin cable L = 250 mm LA KA

5 Cavetti unipolari / unipolar leads L = 150mm HA GA

IMQVDE


